                                             Заявка на газоанализатор ГАНК для склада ММА ЗАО «Химсорбент».

	
	Система непрерывного газового анализа в
	
	
	
	

	
	комплекте:
	
	
	
	

	АZТ6
	- стационарный газоанализатор 
	ГАНК-4С Ех
	шт.
	1
	3,5

	
	Среда: воздух рабочей зоны открытой наружной
	ТУ 4215-003-56591409-
	
	
	

	
	установки, контроль монометиламина
	2010
	
	
	

	
	Диапазон измерения: 0,5-20,0 мг/м3
	Опросный лист
	
	
	

	
	Маркировка взрывозащиты: 2Exe(ib)dIIВT4 X
	00820 - АТХ.ОЛ4
	
	
	

	
	Степень защиты: IP54
	
	
	
	

	GX6
	- блок питания  220/12В
	
	
	
	

	
	Выходные сигналы: реле – порог 1 мг/м3, 4...20 мА
	
	шт.
	1
	0,5

	
	- кабель для подключения выносного датчика
	
	м
	200
	

	
	- трубка из полиэтилена высокого давления 
	ПВД 8х1,5
	м
	5
	

	К поз. АZТ6
	- термостат активный для стационарного
	
	к-т
	1
	12

	
	газоанализатора
	
	
	
	

	
	В комплекте:
	
	
	
	

	ШО
	- шкаф защитный утепленный
	РизурБокс
	шт.
	1
	

	
	Степень защиты: IP54
	ТУ-3442-001-12189681-
	
	
	

	
	Температура окруж. среды: минус 60...плюс 70 ºС
	2014
	
	
	

	ТС6
	- обогреватель исполнение F
	РИЗУР ОША-Р
	шт.
	1
	

	
	Маркировка взрывозащиты: 2ExmIIT4 X
	
	
	
	

	
	Степень защиты: IP54
	
	
	
	

	ХК
	- коробка соединительная
	РИЗУР-КС
	шт.
	1
	

	
	Маркировка взрывозащиты: 2ExеIIT6Gb
	
	
	
	

	
	Степень защиты: IP66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Анализ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Система непрерывного газового анализа в
	
	
	

	
	комплекте:
	
	
	

	АZТ1
	- стационарный газоанализатор 
	ГАНК-4С Ех
	шт.
	1

	
	Среда: воздух рабочей зоны открытой наружной
	ТУ 4215-003-56591409-
	
	

	
	установки, контроль монометиламина
	2010
	
	

	
	Диапазон измерения: 0,5-20,0 мг/м3
	Опросный лист
	
	

	
	Маркировка взрывозащиты: 2Exe(ib)dIIВT4 X
	00120 - АТХ.ОЛ4
	
	

	
	Степень защиты: IP54
	
	
	

	GX1
	- блок питания  220/12В
	
	
	

	
	Выходные сигналы: реле – порог 1 мг/м3, 4...20 мА
	
	шт.
	1

	
	- кабель для подключения выносного датчика
	
	м
	155

	
	- трубка из полиэтилена высокого давления 
	ПВД 8х1,5
	м
	5

	К поз. АZТ1
	- термостат активный для стационарного
	
	к-т
	1

	
	газоанализатора
	
	
	

	
	В комплекте:
	
	
	

	ШО
	- шкаф защитный утепленный
	РизурБокс
	шт.
	1

	
	Степень защиты: IP54
	ТУ-3442-001-12189681-
	
	

	
	Температура окруж. среды: минус 60...плюс 70 ºС
	2014
	
	

	ТС1
	- обогреватель исполнение F
	РИЗУР ОША-Р
	шт.
	1

	
	Маркировка взрывозащиты: 2ExmIIT4 X
	
	
	

	
	Степень защиты: IP54
	
	
	

	ХК
	- коробка соединительная
	РИЗУР-КС
	шт.
	1

	
	Маркировка взрывозащиты: 2ExеIIT6Gb
	
	
	

	
	Степень защиты: IP66
	
	
	

	
	
	
	
	



