

	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка,

обозначение 
документа, 

опросного листа
	Код

продукции
	Поставщик
	Ед.

измерения
	Кол.
	Масса

1 ед., кг
	Приме-
чание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н1, НДС2
	Агрегат мембранный дозировочный 
	НДМ-2-Д Р 250/25 Е1В 
	
	
	шт.
	4
	
	

	НР2-1
	с двойной мембраной и датчиком разрыва 
	
	
	
	
	
	
	

	НР2-2
	мембраны
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность – 250 л/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление нагнетания – 25 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – перекись водорода 50÷60% (Н1),
	
	
	
	
	
	
	

	
	раствор перекиси водорода в метаноле (НДС2), 
	
	
	
	
	
	
	

	
	реакционная смесь (НР2-1, НР2-2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рабочая температура – 20÷ 38 °С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 10Х17Н13М2Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулирование подачи – ручное, изменением длины 
	
	
	
	
	
	
	

	
	хода плунжера вручную на ходу или при 
	
	
	
	
	
	
	

	
	остановленном агрегате
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диапазон регулирования длины хода плунжера:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- max  - 0 …60 мм;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- рабочий  - 15 … 60 мм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электродвигатель мощностью 1,1 кВт 
	АИМЛ80А4
	
	
	
	
	
	

	
	на напряжение 380 В, 50 Гц, число оборотов 
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	1410 об/мин, во взрывозащищенном исполнении, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите  IP 54;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневмогидроаккумулятор;
	ПГА 0,63/25-М-Е-2
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	- предохранительный клапан на линии нагнетания
	КП02-15/40Е
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	с давлением настройки 1,0 МПа и давлением 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полного открытия 1,15 МПа;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- фильтр во всасывающей линии.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 819 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 485 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 834 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС1
	Агрегат мембранный дозировочный
	НДМ-2-Д Р 160/25 Е1В 
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	с двойной мембраной и датчиком разрыва мембраны
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность – 160 л/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление нагнетания – 25 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – раствор перекиси водорода в метаноле
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рабочая температура – 20 °С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 10Х17Н13М2Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулирование подачи – ручное, изменением длины 
	
	
	
	
	
	
	

	
	хода плунжера вручную на ходу или при 
	
	
	
	
	
	
	

	
	остановленном агрегате
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диапазон регулирования длины хода плунжера:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- max  - 0 …60 мм;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- рабочий  - 15 … 60 мм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электродвигатель мощностью 1,1 кВт 
	АИМЛ80А4
	
	
	
	
	
	

	
	на напряжение 380 В, 50 Гц, число оборотов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1410 об/мин, во взрывозащищенном исполнении, 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите  IP 54;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневмогидроаккумулятор;
	ПГА 0,63/25-М-Е-2
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- предохранительный клапан на линии нагнетания
	КП02-15/40Е
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	с давлением настройки 1,0 МПа и давлением 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полного открытия 1,15 МПа;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- фильтр во всасывающей линии.
	ФСЖ 15-0100-0-Е-УХЛ2
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 819 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 485 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 834 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НК1, НК4
	Агрегат мембранный дозировочный
	НДМ-2Д-Р 160/6 Е1В
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	с двойной мембраной и датчиком разрыва мембраны
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность – 160 л/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление нагнетания – 6 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда в корпусе – эпоксидат 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды –30 °С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 10Х17Н13М2Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулирование подачи – ручное, изменением длины 
	
	
	
	
	
	
	

	
	хода плунжера вручную на ходу или при 
	
	
	
	
	
	
	

	
	остановленном агрегате
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диапазон регулирования длины хода плунжера:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- max - 0 …16 мм;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- рабочий - 4 … 16 мм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электродвигатель мощностью 0,25 кВт 
	АИМЛ80А4
	
	
	
	
	
	

	
	на напряжение 380 В, 50 Гц, число оборотов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1380 об/мин, во взрывозащищенном исполнении, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите  IP 54;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневмогидроаккумулятор;
	ПГА 0,63/25-М-Е-2
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- предохранительный клапан на линии нагнетания
	КП02-15/16Е
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	с давлением настройки 1,0 МПа и давлением 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полного открытия 1,15 МПа;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- фильтр во всасывающей линии.
	ФСЖ 15-0100-0-Е-УХЛ2
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 489 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 172 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 594 мм
	
	
	
	
	
	
	

	НК2, НК5
	Агрегат мембранный дозировочный
	НДМ-2Д-Р 40/25 К1В
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	с двойной мембраной и датчиком разрыва мембраны
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность –40 л/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление нагнетания – 25 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда в корпусе – окись пропилена-сырец
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды – от плюс 40 до плюс 45 0С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 12Х18Н9Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулирование подачи – ручное, изменением длины 
	
	
	
	
	
	
	

	
	хода плунжера вручную на ходу или при 
	
	
	
	
	
	
	

	
	остановленном агрегате
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диапазон регулирования длины хода плунжера:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- max - 0 …16 мм;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- рабочий - 4 … 16 мм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электродвигатель мощностью 0,25 кВт 
	АИМЛ 63А4
	
	
	
	
	
	

	
	на напряжение 380 В, 50 Гц, число оборотов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1380 об/мин, во взрывозащищенном исполнении, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите  IP 54;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневмогидроаккумулятор;
	ПГА 0,25/25-М-К-2
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- предохранительный клапан на линии нагнетания
	КП02-15/40К
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	с давлением настройки 1,0 МПа и давлением 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полного открытия 1,15 МПа;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- фильтр во всасывающей линии.
	ФСЖ 15-0100-0-К-УХЛ2
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 482 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 160 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 547 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДП1/1÷5
	Агрегат мембранный дозировочный
	5БНДМ-2-Д Р 3/20 К1В
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	с двойной мембраной и датчиком разрыва мембраны
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность – 1,5÷2,9 л/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление нагнетания – 20 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда в корпусе – пропилен (СУГ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды – 0÷38 °С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 12Х18Н9Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулирование подачи – ручное, изменением длины 
	
	
	
	
	
	
	

	
	хода плунжера вручную на ходу или при 
	
	
	
	
	
	
	

	
	остановленном агрегате
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача при номинальной длине и частоте хода 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ползуна от минус 10% до плюс 30%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электродвигатель мощностью 0,55 кВт 
	АИМЛ 71А4
	
	
	
	
	
	

	
	на напряжение 380 В, 50 Гц, число оборотов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1380 об/мин, во взрывозащищенном исполнении, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите IP 54;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневмогидроаккумулятор;
	ПГА 0,1/25-М-К-2
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	- предохранительный клапан на линии нагнетания
	КП02-15/40К
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	с давлением настройки 1,0 МПа и давлением 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полного открытия 1,15 МПа;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- фильтр во всасывающей линии.
	ФСЖ 15-0050-0-К-УХЛ2
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 1166 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 489 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 431 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДП2/1÷3
	Агрегат мембранный дозировочный
	3БНДМ-2-Д Р 3/20 К1В
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	с двойной мембраной и датчиком разрыва мембраны
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность – 0,5÷2,8 л/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Давление нагнетания – 20 кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда в корпусе – пропилен (СУГ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды – 0÷38 °С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 12Х18Н9Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулирование подачи – ручное, изменением длины 
	
	
	
	
	
	
	

	
	хода плунжера вручную на ходу или при 
	
	
	
	
	
	
	

	
	остановленном агрегате
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача при номинальной длине и частоте хода 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ползуна от минус 10% до плюс 30%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электродвигатель мощностью 0,25 кВт 
	АИМЛ 63А4
	
	
	
	
	
	

	
	на напряжение 380 В, 50 Гц, число оборотов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1380 об/мин, во взрывозащищенном исполнении, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите  IP 54;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- пневмогидроаккумулятор;
	ПГА 0,1/25-М-К-2
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	- предохранительный клапан на линии нагнетания
	КП02-15/40К
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	с давлением настройки 1,0 МПа и давлением 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полного открытия 1,15 МПа;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- фильтр во всасывающей линии.
	ФСЖ 15-0050-0-К-УХЛ2
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 816 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 489 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 431 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


