Заявка на передвижной тельфер для ТЭЦ
1. Мобильное перегрузочное устройство
МПУ (электрический, перемещение по полу, редуктора внутри, тип «В»),  г/п  6,3 т, габаритная ширина 4 м, высота конструкции 5,4 м (высота подъема 4 м), скорость передвижения до 20 м/мин, У3, -20…+40 С, напряжение 380В, частота 50ГЦ в комплекте 2 мотор-редуктора (по одному на каждой ноге), колеса 2 не поворотные с тормозом, 2 поворотные с тормозом, частотное регулирование, общепромышленное исполнение, приводные колесные блоки и мотор-редуктора производство Болгария.

2.1. Таль канатная электрическая передвижная
г/п 2 т высота подъема 7 м, У3, -20…+400 С, скорость подъема 4 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, режим работы М5, общепромышленное исполнение, производство Болгария, пульт 6 кнопок.

Рекомендуемое дополнительное оборудование:
Частотное регулирование на передвижение тали…
Радиоуправление…
Крановые весы г/п 2т …
Кабельный подвес на перемещение МПУ:
Кронштейн, натяжитель, струна, кольца - 1 п/м
Кабель 1 п/м…* 100 метр.*…


