Заявка на массовый расходомер для склада ММА  ЗАО «Химсорбент».

	Расход
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1 Расходомер массовый
	Promass F300, 
	
	шт.
	1

	GD  Маркировка взрывозащиты: 
	8F3B25, DN25 1’’
	
	
	

	EAC, Z0/1, Z21, Ex d, IIC/IIIC
	8F3B25-
	
	
	

	D  Питание: 24 В DC
	GDDBAEAFABSAD6SAA1+
	
	
	

	ВА  Выход; вход 1: 4-20 мА + HART
	AIEBZ1
	
	
	

	Е  Выход; вход 2: импул./част./дискр. выход
	Опросный лист
	
	
	

	А  Выход; вход 3: отсутствует
	00120 – АТХ.ОЛ3
	
	
	

	F  Дисплей; управление: 4-стр. с подсветкой 
	
	
	
	

	сенсорное управление
	
	
	
	

	A  Корпус: компактный, алюминий, с покрытием
	
	
	
	

	В  Электроподключение: резьба М20
	
	
	
	

	SА  Материал измерительных трубок: Поверхн.
	
	
	
	

	смач. частей: нерж. ст., без полировки
	
	
	
	

	D6S  Присоединение к процессу: фланец с пазом
	
	
	
	

	DN25 PN40, 1.4404/316L, EN1092-1-D
	
	
	
	

	А  Калибровка: 0,10% массовый расход
	
	
	
	

	А1  Модель прибора: 1
	
	
	
	

	AI  Язык меню дисплея: Русский
	
	
	
	

	ЕВ  Пакет прикладного ПО: Heartbeat Verification + 
	
	
	
	

	мониторинг
	
	
	
	

	Z1  Маркировка
	
	
	
	

	Степень защиты оболочки: IP66/67
	
	
	
	

	Измеряемая среда: монометиламин
	
	
	
	

	Температура измер.среды: минус 10...плюс 15 ОС
	
	
	
	

	Температура окруж. среды: минус 40...плюс 60 ОС
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2 Монтажный комплект 
	
	
	к-т
	1

	Ответные фланцы DN25 PN40 форма L (шип) 
	25-40-11-1-С-09Г2С-
	
	шт.
	2

	Материал: 09Г2С
	КП215-IV
	
	
	

	
	ГОСТ 33259-2015
	
	
	

	Прокладка
	ПОН-Б В-25-40
	71089130
	шт.
	2

	
	ГОСТ 15180-86
	
	
	

	Шпилька
	АМ12х65 Ст35
	71145019
	шт.
	8

	
	ГОСТ 9066-75
	
	
	

	Гайка
	АМ12 Ст25
	71064800
	шт.
	16

	
	ГОСТ 9064-75
	
	
	

	3 Кабельный ввод под небронированный кабель
	Peppers 
	71316438
	шт.
	2

	d 7,2-11,7 мм в металлорукаве МРПИ нг15
	A3RCCBF/NP/20S-2/M20
	
	
	

	Присоединение к корпусу: резьба М20х1,5
	
	
	
	

	Степень защиты: IP66/68
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




