	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV1
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО1

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку


	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20


	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV2
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО2

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV3
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО3

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV4
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО4

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV5
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО5

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV6
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО6

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV7
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО7

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,154

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV8
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод оборотной воды на в ходе в теплообменник ТО8

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	вода оборотная

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,02

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+18÷+28

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1000

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Штуцерно-нипельное или под приварку

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	B (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Сталь 20

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV9
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод охлаждающей жидкости (ОЖ-65) 
на входе в холодильник Х3

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	охлаждающая жидкость (ОЖ-65)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,42

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,3

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	0,29

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	минус 5÷плюс 5

	
	Плотность на входе, кг/м3
	1062

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV10
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод пара на входе в испаритель ИК1

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	водяной пар

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	пар

	
	Расход, кг/час
	10÷30

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+151,8

	
	Плотность на входе, кг/м3
	2,669

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	В (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	ТCV11
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод пара на входе в испаритель ИК2

	Давление условное, МПа
	1,0

	Рабочая среда
	Состав
	водяной пар

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	пар

	
	Расход, кг/час
	10÷30

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	0,49

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+151,8

	
	Плотность на входе, кг/м3
	2,669

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Сталь 20

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	В (соединительный выступ)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь


	
	Диаметр трубопровода, мм
	14х2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV1
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из реактора  Р1

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	эпоксидат (метанол 81,9%, вода – 13,4%, оскид пропилена 4,7%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,14

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	1,4÷1,6

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	0,2÷0,5

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+30÷45

	
	Плотность на входе, кг/м3
	797,3

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV2
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из сепаратора С1

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	эпоксидат (метанол 81,9%, вода – 13,4%, оскид пропилена 4,7%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,14

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,17

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+30÷35

	
	Плотность на входе, кг/м3
	730,3

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV3
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из рефлюксной емкости Е4

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	окись пропилена-сырец (окись пропилена 72,4%, метанол 27,6%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,014

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,12

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,07 до 0,12

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+40÷50

	
	Плотность на входе, кг/м3
	773,1

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV4
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из колонны  К1

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	Кубовая жидкость колонны К1 (метанол 86,3, вода 10,8%, перекись водорода 2,9%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,11

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,12

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,02 до 0,119

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+74÷100

	
	Плотность на входе, кг/м3
	771

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV5
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из реактора  Р2

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	эпоксидат (метанол 81,9%, вода – 13,4%, оскид пропилена 4,7%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	1,7÷1,8

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,5

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+35÷48

	
	Плотность на входе, кг/м3
	673

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV6
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из сепаратора С2

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	эпоксидат (метанол 89,4%, вода – 10,6%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,23

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,17

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+30÷35

	
	Плотность на входе, кг/м3
	802,8

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV7
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из рефлюксной емкости Е14

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	окись пропилена-сырец (окись пропилена 58,8%, метанол 41,2%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,015

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,12

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,07 до 0,12

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+45÷60

	
	Плотность на входе, кг/м3
	755,0

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	LCV8
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из колонны  К2

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	Кубовая жидкость колонны К2 (метанол 86,3, вода 10,8%, перекись водорода 2,9%)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	жидкость

	
	Расход, м3/час
	0,20

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,12

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,02 до 0,119

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+74÷100

	
	Плотность на входе, кг/м3
	750,7

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	PCV1
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из сепаратора С1

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	абгазы (пропилен – 56% об., оксид пропилена – 44%об)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	газ

	
	Расход, нм3/час
	1,82

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	от 0,1 до 0,2

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+30÷35

	
	Плотность на входе, кг/м3
	6,68

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


	Тип клапана
	Регулирующий

	Наименование позиции
	PCV2
	Количество
	1

	Место установки
	Трубопровод выхода из сепаратора С1

	Давление условное, МПа
	1,6

	Рабочая среда
	Состав
	абгазы (пропилен – 65% об., оксид пропилена – 35%об)

	
	Наличие в среде абразивных частиц
	нет

	
	Агрегатное состояние
	газ

	
	Расход, нм3/час
	1,8

	
	Входное давление, Р1, абс., МПа
	0,5

	
	Выходное давление, Р2, абс., МПа
	0,1-0,2

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	+30÷35

	
	Плотность на входе, кг/м3
	6,68

	
	Давление насыщенных паров, Pv, МПа
	

	
	Критическое давление, Рс, МПа
	

	Расчеты
	Kv по расчету
	

	
	Выбранное значение Kv
	

	
	Пропускная характеристика
	равнопроцентная

	
	Уровень звукового давления db (A)
	

	Корпус клапана
	Материал корпуса
	Нерж. сталь

	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	
	Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015
	F (впадина)

	
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015
	А

	
	Направление подачи среды
	Одностороннее

	Установка
	Положение трубопровода
	Горизонтальное

	
	Ответные фланцы
	Да

	
	Материал трубопровода
	Нерж. сталь

	
	Диаметр трубопровода, мм
	14 х 2,0

	
	Место установки
	Открытая площадка

	
	Окружающая температура, 0С
	0÷38

	Информация по пневмоприводу
	Давление воздуха КИП, МПа
	0,5

	
	Положение при отсутствии питания
	Закрыт

	
	Конечные выключатели
	Нет

	
	Позиционер
	Электропневматический

	
	Управляющий сигнал
	4-20 мА+HART

	
	Фильтр-редуктор с манометром
	Да

	
	Подключение линии питания
	Обжимной фитинг под трубку 8 х 1,0

	
	Ручной дублер
	Нет

	
	Взрывозащита электрооборудования
	Exi

	
	Защита оболочки
	IP65

	
	Тип кабельного ввода
	Для кабеля в металлорукаве МРПИ-15

	
	Комплект кабельных вводов
	Да


