                                                 Заявка на уровнемеры по проекту 000000663 для ПКС 2ц.ЭА
	Уровень
	
	Код продукции
	

	
	
	
	

	1 Уровнемер микроимпульсный
	Levelflex FMР51
	
	шт.3

	GR  Сертификат: Для безопасных зон + маркир. ЕАС
	FMР51-
	
	

	A  Питание, выходной сигнал: 2х-пров.; 
	GRAACAACE1CFJ+AIPBZ1
	
	

	4...20 мА HART
	Опросный лист
	
	

	A  Дисплей, настройка: без дисплея, по протоколу 
	00220 – АТХ.ОЛ4
	
	

	связи
	
	
	

	C  Корпус, материал корпуса: GT20 два отсека, 
	
	
	

	алюминий с покрытием
	
	
	

	A  Кабельный ввод: Сальник М20, IP66/68 NEMA4X/6P
	
	
	

	AC  Зонд: 2290 мм, стержневой 12мм 316L
	
	
	

	E1  Уплотнение: FVMQ, минус 50…130 ºС
	
	
	

	CFJ  Присоединение к процессу: DN50 PN10/16 В1,
	
	
	

	316L фланец EN1092-1
	
	
	

	AI  Дополнительный язык меню настройки: Русский
	
	
	

	PB  Аксессуары прилагаемые: защитный козырек
	
	
	

	Z1  Маркировка: табличка из нерж. стали с поз.
	
	
	

	Измеряемая среда: водный раствор 
	
	
	

	нейтрализованных поликарбоксилатов
	
	
	

	Давление среды: атмосферное
	
	
	

	Температура измер. среды: плюс 20...плюс 45 ОС
	
	
	

	Температура окруж. среды: минус 40...плюс 80 ОС
	
	
	

	Степень защиты: IP66/68
	
	
	

	2 Защитный козырек
	
	71040497
	шт.3

	
	
	
	

	
	
	
	

	1 Вибродатчик предельного уровня с удлинитель-
	Liquiphant M FTL51
	
	шт.2

	ной трубкой зонда
	FTL51-АGQ2ВB4G5A+
	
	

	А  Сертификат: Для безопасных зон
	L8Z1
	
	

	GQ2  Подключение к процессу: резьба ISO228 G3/4, 
	Опросные листы
	
	

	316L
	00220 – АТХ.ОЛ1
	
	

	ВB  Длина зонда; тип: 118мм; 316L, Ra<3,2 мкм
	00220 – АТХ.ОЛ2
	
	

	4  Электронная вставка; Выходной сигнал:FEL54;
	
	
	

	SIL реле DPDT 19-253В переменного тока/
	
	
	

	19-55 В постоянного тока
	
	
	

	G5  Тип корпуса, кабельный ввод: F13 IP66/68 /
	
	
	

	F17 IP66/67 алюминий; сальник под М20 
	
	
	

	(EExd > М20 резьба)
	
	
	

	А  Доп. опции: базовая версия
	
	
	

	L8  Дополнительные тесты, сертификаты:
	
	
	

	маркировка ЕАС
	
	
	

	Z1  Маркировка: табличка из нерж стали с поз.
	
	
	

	Степень защиты оболочки: IP66/68
	
	
	

	Измеряемая среда: водный раствор
	
	
	

	нейтрализованных поликарбоксилатов
	
	
	

	Давление среды: минус 0,01...0,053 МПа
	
	
	

	Температура измер. среды: плюс 20...плюс 38 ОС
	
	
	

	Температура окруж. среды: минус 50...плюс 70 ОС
	
	
	

	2 Кабельный ввод под небронированный кабель
	ATELEX 20sСК045 05
	71429727
	шт.2

	Ø 6,1…11,7 мм в металлорукаве МРПИ нг15, 
	
	
	

	М20х1,5, никелированная латунь
	
	
	

	Степень защиты: IP66/67/68
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1 Вибродатчик предельного уровня
	Liquiphant M FTL50
	
	шт.2

	А  Сертификат: для безопасных зон
	FTL50-АGQ2АА4G5A+
	
	

	GQ2  Подключение к процессу: резьба ISO228 G3/4, 
	L8Z1
	
	

	316L
	Опросный лист
	
	

	АА  Длина зонда; Тип: компактный, Ra<3,2 мкм
	00220 – АТХ.ОЛ3
	
	

	4  Электронная вставка; Выходной сигнал:FEL54;
	
	
	

	SIL реле DPDT 19-253 В переменного тока/
	
	
	

	19-55 В постоянного тока
	
	
	

	G5  Тип корпуса, кабельный ввод: F13 IP66/68 /
	
	
	

	F17 IP66/67 алюминий; М20 сальник под резьбу 
	
	
	

	(EExd > М20 резьба)
	
	
	

	А  Доп. опции: базовая версия
	
	
	

	L8  Дополнительные тесты, сертификаты:
	
	
	

	маркировка ЕАС
	
	
	

	Z1  Маркировка: табличка из нерж стали с поз.
	
	
	

	Степень защиты оболочки: IP66/68
	
	
	

	Измеряемая среда: вода 
	
	
	

	Давление среды: минус 0,1…0,17 МПа
	
	
	

	Температура измер. среды: плюс 17...плюс 38 ОС
	
	
	

	Температура окруж. среды: минус 50...плюс 70 ОС
	
	
	

	2 Кабельный ввод под небронированный кабель
	ATELEX 20sСК045 05
	71429727
	шт.2

	Ø 6,1…11,7 мм в металлорукаве МРПИ нг15, 
	
	
	

	М20х1,5, никелированная латунь
	
	
	

	Степень защиты: IP66/67/68
	
	
	

	
	
	
	



