ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
На выполнение технического предложения внедрения

Статического смесителя
Назначение: смешения и растворение пропилена в водно-метанольном растворе
	ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	1
	Название среды 


	Водно-метанольный раствор

	2
	Давление рабочей среды, (min/max)                 МПа:
	1,3/2,0 (абс.)

	3
	Температура рабочей  среды, (min/max)          ОС:
	30/35 для реактора Р-1
35/43 для реактора Р-2

	4
	Расход рабочей среды, (min/max)                     кг/ч  
	290/350

	5
	Плотность рабочей среды,                                кг/м3
	810

	6
	Молярная масса,                                                г/моль
	31,07

	ПАРАМЕТРЫ СМЕШИВАЕМОЙ СРЕДЫ

	7
	Название среды  
	Пропилен

	8
	Давление среды, (min/max)                           МПа:
	1,3-1,6 (абс.)

	9
	Температура среды, (min/max)                         ОС:
	10/20

	10
	Расход среды, (min/max)                                  кг/ч
	0,7 /1,5

	11
	Плотность среды,                                             кг/м3
	515,2

	12
	Вязкость (10 оС, давление 12 кгс/см2),          Сп
	8,2*10-2

	13
	Молярная масса,                                                г/моль
	42

	ПАРАМЕТРЫ СМЕСИ

	14
	Рабочее давление смеси на выходе из смесителя                                             МПа:
	1,3 (абс) для реактора Р-1
1,6 (абс.) для реактора Р-2

	Краткое описание технологической схемы:

	Опытно-промышленная установка каталитического процесса. Узел смешения пропилена с циркулирующим реакционным раствором. Тип стали - 12Х18Н10Т (AISI 321)
Максимальная длина смесителя с фланцами 700мм. Тип уплотнительной поверхности фланцев шип – паз, расчетное давление 2 Мпа.
Диаметр присоединительного трубопровода 15мм (1/2”)

	Дополнительная информация:

	Количество смесителей для реактора Р-1 – 5 шт.

	Количество смесителей для реактора Р-2 – 3 шт.


