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	Опросный лист
	Хромотографический анализ


Организация

	Конечный пользователь
	ЗАО «Химсорбент»

	Адрес, ИНН                  
	Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш 7 км +500 м Восточного шоссе, здание 175. 

ИНН

	Подразделение, лаборатория
	Лаборатория по контролю производства

	Контактное лицо, должность
	Голубева Оксана Витальевна, начальник лаборатории
Совкова Жанна Владимировна, зам. начальника лаборатории

	Тел., факс
	(8313) 27-25-31,27-26-22.

Моб: 8 (930) 712-17-45

	E-mail
	 ov.golubeva@sintez-oka.ru, zhv.sovkova@sintez-oka.ru 


Объект исследования

	( Вода
	

	( Бутилированная
	( Питьевая

	( Поверхностная
	( Сточная

	Х Другая:

	

	Характеристика
	Значение*



	В соответствие, с какими нормативными документами должна анализироваться проба? 

(указать номер метода, например ГОСТ, ASTM, ПНД Ф, МУК, РД)
	ПИД, метод внутреннего стандарта 

	Вид пробы (название пробы, состав)
	Воднометанольные растворы, содержащие окись пропилена и примеси. 

	Фаза (агрегатное состояние) пробы
	Жидкое. 


	( Почва
	( Воздух

	( Продукты питания
	( Фармацевтические препараты

	( Металлы
	( Горные породы, руды, продукты их переработки

	( Материалы
	( Биологические объекты

	( Прямой анализ органической матрицы

	Х Другое:


Количество исследований, выполняемых в день

	Х до 20
	Х до 50

	( до 100
	( свыше 100

	( Другое:


Количество определяемых элементов в образцах

	( до 4
	( до 8

	Х до 15
	( до 30 и более

	( другое:


Нижние пределы обнаружения

	( 1-100 ppt
	( 100-1000 ppt

	( 1-500 ppb
	( 500 ppb - 1 ppm

	Х  до 100 ppm
	( более 100 ppm

	( Другое:


Максимальное содержание растворенных веществ в образце

	( до 0,1 %
	( до 3 %

	( до 10 %
	( до 25 %


	Х другое:
АНАЛИЗ ЛЕГКОКИПЯЩИХ ПРИМЕСЕЙ

Рекомендуемая колонка:

Macherey-Nagel OptimaWaxplus + VS, длина 70 м (60м + 10м) предколонка, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки 0,50 мкм.; 




	Компонент
	Минимальная концентрация, % мас.
	Максимальная концентрация, % мас.
	Нужно   ли проводить количественное определение

	Пропанол-1
	-
	-
	Вн. стандарт

	Пропилен
	-
	
	нет

	Ацетальдегид
	0,01
	0,1
	+

	Метилаль
	0,01
	0,1
	+

	Оксид пропилена
	2
	100
	+

	Метилформиат
	0,02
	0,2
	+

	Пропаналь
	0,01
	0,1
	+

	1,1-Диметоксиэтан
	0,01
	0,1
	+

	Ацетон
	0,01
	0,1
	+

	Метилацетат
	0,01
	0,1
	+

	Метанол
	30 
	80
	+

	Муравьиная кислота
	0,01
	0,2
	+

	Уксусная кислота
	0,01
	0,1
	+

	Вода
	20
	35
	нет


АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

Рекомендуемая колонка:

кварцевая колонка ПЭГ-20М, длина 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки 0,50 мкм
	Компонент
	Минимальная концентрация, % мас.
	Максимальная концентрация, % мас.
	Нужно   ли проводить 

количественное определение

	Пропанол-1
	-
	
	Вн. стандарт

	Оксид пропилена
	2
	15
	+

	Метанол
	50
	80
	+

	Метиловые эфиры пропиленгликоля (МЭПГ)
	0,1
	5
	+

	1,2-Пропиленгликоль
	0,1
	5
	+

	Вода
	20
	50
	нет


Специальные требования (если не вошли в предыдущие пункты) _____________________________________________

Необходим монтаж, пуско-наладка и обучение персонала на предприятии, поверка СИ.
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