Заявка по тендеру № 319
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Хроматограф газовый серии 8890 GC System Custom  производства Agilent Technologies в соответствии с опросным листом 00320-ТХ_ОЛ1
Комплект поставки:
1.1 G3540A Agilent 8890 GC System Custom (Газовый хроматограф 8890)
1.2 G3540A 112	8890 100psi Split/splitless Inlet Accy ( Испаритель для капиллярных колонок с делением/без деления газовых потоков)
1.3 G3540A 211	8890 FID Accy Optimized For Capillary ( Пламенно-ионизационный детектор для капиллярных колонок)
1.4 G4513A 7693A Autoinjector  (Автосамплер на 16 виал)
1.5 123-1364 DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u (Капиллярная колонка 60м, 0,32 мм, 1,8 мкм)
1.6 CP7381 PoraBOND U 25m x 0.32mm x 7um ( Высокостабильный пористый полимер с полярными связями, максимальная температура которого увеличена от 190 ° C до 300 ° C. плавленый кварц, 25 м, 0,32 мм, 7,00 мкм)
1.7 M8413AA	OpenLab CDS Workstation Software ( ПО для управления хроматографом)
1.8 M8413AA	002GC Instrument Connection ( Надстройка к ПО)
1.9 Пусконаладочные работы и первичная метрологическая поверка. Обучение сотрудников.
	шт.
	1
	ЗАО «Химсорбент»

	2
	Хроматограф газовый серии 8890 GC производства Agilent Technologies в соответствии с опросным листом 00320-ТХ_ОЛ2 и методикой определения остаточной окиси этилена (в приложении)
Комплект поставки:
1.1 G3540A Agilent 8890 GC System Custom (Газовый хроматограф 8890)
1.2 G3540A112	8890 100psi Split/splitless Inlet Accy ( Испаритель для капиллярных колонок с делением/без деления газовых потоков)
1.3 G3540A211	8890 FID Accy Optimized For Capillary ( Пламенно-ионизационный детектор для капиллярных колонок)
1.4 G4556A 7697A Headspace Sampler, 12 Vial ( Автоинжектор по равновесному пару на 12 виал объёмом 20 мл)
1.5 G3449A 8890/60 Tfr Line Interface Accy (XLSI). (Трансферная линия для подвод автоинжектора по равновесному пару к инжектору хроматограф)
1.6 G2402A 8-port 10/100Base-TX autosensing switch (8-ми портовый лан кабель)
1.7 G5350AA G1888A/7697A Headspace Control Software ( ПО для управления автоинжектором по равновесному пару)
1.8 123-1364 DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u (Капиллярная колонка 60м, 0,32 мм, 1,8 мкм)
1.9 CP7381 PoraBOND U 25m x 0.32mm x 7um (Высокостабильный пористый полимер с полярными связями, максимальная температура которого увеличена от 190 ° C до 300 ° C. плавленый кварц, 25 м, 0,32 мм, 7,00 мкм)
1.10   M8413AA	OpenLab CDS Workstation Software (ПО для управления хроматографом)
1.11   M8413AA	002GC Instrument Connection ( Надстройка к ПО)
1.12   Пусконаладочные работы и первичная метрологическая поверка. Обучение сотрудников.
	шт.
	1
	ЗАО «Химсорбент»



