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Техническое задание на разработку оборудования  
индивидуального изготовления 

на сепараторы С1, С2 
 
Объем аппарата – 50 литров 
Количество аппаратов – 2 (два) 
Тип аппарата – цилиндрический аппарат 
 

Необходимые сведения В аппарате 

Характеристи-
ка рабочей сре-

ды 

Агрегатное состояние (газ, пар, жид-
кость) 

Жидкость 
Газ 

Наименование 
Оксид пропилена 8%, метанол 70%, 

вода 20%, пероксид водорода 2% 

Состав, массовая концентрация всех 
компонентов, % 

100 

Динамическая вязкость, (сП) 0,5596 при 30 ºС 

Плотность, кг/м3 811,4 

Склонность к кристаллизации, полиме-
ризации 

нет 

Температура кипения, °С 10,8 при Р=1 кгс/см2 

Пожароопасность (да, нет) да 

Взрывоопасность (да, нет) да 

Вызывает межкристаллитное растрес-
кивание (да, нет) 

нет 

Класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 

3 

Коррозионные свойства среды нет 

Рабочие пара-
метры процес-
са 

 

Рабочее давление, МПа) 0,4 

Расчетное давление, МПа) 1,9 

Рабочая температура, оС 30 

Расчетная температура, оС 35 

Материал 

корпуса аппарата 
12Х18Н10Т 
(AISI 321) 

деталей, соприкасающихся с рабочей 
средой (сифон и т. п.) 

12Х18Н10Т 
(AISI 321) 

Тип опор (стойки, лапы, цилиндрическая, металлические 
седловые) 

лапы 

Материал прокладок фторопласт 

Тип уплотнительной поверхности фланцев шип-паз 

Необходимость в обогреве/охлаждении 
 (рубашка, змеевик, эл. обогрев) (да, нет) 

нет  
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