                  Заявка на массовые расходомеры по проекту 000000663 для 2ц.ЭА
	Расход
	
	
	

	
	
	
	

	1 Расходомер массовый кориолисовый 
	Promass Е100, 8Е1С80, 
	
	шт.1

	АА  Сертификат: для безопасных зон
	DN80 3’’
	
	

	D  Питание: 24 В DC
	8Е1С80-
	
	

	В  Выход: 4-20 мА HART, импул./частот./дискр.
	AADBВAАSAD2SHA1+
	
	

	В  Дисплей; управление: 4-строч., с подстветкой; 
	AIDCL8Z1
	
	

	внешнее управление
	Опросный лист
	
	

	A  Тип корпуса: компактный, алюминий, с покрытием
	00220 – АТХ.ОЛ5
	
	

	А  Электрическое соединение: сальник М20
	
	
	

	SА  Материал измерительных трубок: смачиваемые
	
	
	

	части: нерж. сталь, без полировки
	
	
	

	D2S  Подключение к процессу: PN40, 1.4404/316/316L,
	
	
	

	фланец EN1092-1-B
	
	
	

	Н  Калибровка расхода: 0,15% массовый расход
	
	
	

	А1  Модель прибора: 1
	
	
	

	AI  Язык меню дисплея: Русский
	
	
	

	DC  Заказная настройка: выход 1, жидкость
	
	
	

	L8  Дополнительные сертификаты: Маркировка ЕАС
	
	
	

	Z1  Маркировка: табличка из нерж. стали с поз.
	
	
	

	Степень защиты оболочки: IP66/67
	
	
	

	Измеряемая среда: водный раствор 
	
	
	

	нейтрализованных поликарбоксилатов
	
	
	

	Температура измер.среды: плюс 20...плюс 45 ОС
	
	
	

	Температура окруж. среды: минус 20...плюс 60 ОС
	
	
	

	2 Монтажный комплект 
	
	
	к-т 1

	Ответные фланцы DN80 PN40 форма В1
	80-40-11-1-В-12Х18Н10Т-IV
	71360800
	шт.2

	Материал: 12Х18Н10Т
	ГОСТ 33259-2015
	
	

	Прокладка
	СНП-Г-1-1-80-40
	71470985
	шт.2

	
	ГОСТ 52376-2005
	
	

	Шпилька
	АМ16х100 20х13
	71064823
	шт.16

	
	ГОСТ 9066-75
	
	

	Гайка
	АМ16 20х13
	71064825
	шт.32

	
	ГОСТ 9064-75
	
	

	3 Кабельный ввод под небронированный кабель
	ATELEX 20СК080 05
	71391516
	шт.2

	Ø 6,5…13,9 мм в металлорукаве МРПИ нг20, 
	
	
	

	М20х1,5, никелированная латунь
	
	
	

	Степень защиты: IP66/67/68
	
	
	

	4  Заглушка
	ATELEX 20T Ni
	71484921
	шт.1

	Никелированная латунь; М20х1,5 нар.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1 Расходомер массовый кориолисовый 
	Promass Е200, 8Е2С50, 
	
	шт.1

	АА  Сертификат: для безопасных зон
	DN50 2’’
	
	

	В  Выход: 4-20 мА HART, импул./частот./дискр.
	8Е2С50-
	
	

	С  Дисплей; управление: SD02 4-строч.; кнопки+
	AABССАSAD2SHA1+
	
	

	функция резервирования данных
	AIDCL8Z1
	
	

	С  Корпус: GT20 c двумя отсеками, алюминий
	Опросный лист
	
	

	с покрытием
	00220 – АТХ.ОЛ6
	
	

	А  Электрическое соединение: сальник М20
	
	
	

	SА  Материал измерительных трубок: смачиваемые
	
	
	

	части: нерж. сталь, без полировки
	
	
	

	D2S  Подключение к процессу: PN40, 1.4404/316/316L,
	
	
	

	EN1092-1-B1 (DIN2501) фланец
	
	
	

	Н  Калибровка расхода: 0,25% массовый расход
	
	
	

	А1  Модель прибора: 1
	
	
	

	AI  Язык меню дисплея: Русский
	
	
	

	DC  Заказная настройка: выход 1, жидкость
	
	
	

	L8  Дополнительные сертификаты: Маркировка ЕАС
	
	
	

	Z1  Маркировка: табличка из нерж. стали с поз.
	
	
	

	Степень защиты оболочки: IP66/67
	
	
	

	Измеряемая среда: водный раствор 
	
	
	

	нейтрализованных поликарбоксилатов
	
	
	

	Температура измер.среды: плюс 20...плюс 45 ОС
	
	
	

	Температура окруж. среды: минус 20...плюс 60 ОС
	
	
	

	2 Монтажный комплект 
	
	
	к-т 1

	Ответные фланцы DN50 PN40 форма В1
	50-40-11-1-В-12Х18Н10Т-IV
	71360784
	шт.2

	Материал: 12Х18Н10Т
	ГОСТ 33259-2015
	
	

	Прокладка
	СНП-Г-1-1-50-40
	71455022
	шт.2

	
	ГОСТ 52376-2005
	
	

	
	
	
	

	Шпилька
	АМ16х90 20х13
	71117878
	шт.8

	
	ГОСТ 9066-75
	
	

	Гайка
	АМ16 20х13
	71064825
	шт.16

	
	ГОСТ 9064-75
	
	

	3 Кабельный ввод под небронированный кабель
	ATELEX 20СК080 05
	71391516
	шт.1

	Ø 6,5…13,9 мм в металлорукаве МРПИ нг20, 
	
	
	

	М20х1,5, никелированная латунь
	
	
	

	Степень защиты: IP66/67/68
	
	
	

	4  Заглушка
	ATELEX 20T Ni
	71484921
	шт.1

	Никелированная латунь; М20х1,5 нар.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



