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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ Хромос ГХ-1000
Конечный пользователь*____________ЗАО «Химсорбент»____________________________________

Адрес, ИНН                  Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш 7 км + 500 м Восточного шоссе, здание 175. ИНН 5249041484

Подразделение, лаборатория _Лаборатория по контролю производства_____________________________

Контактное лицо, должность начальник лаборатории Голубева Оксана Витальевна
Тел. (8313) 272-531 ; факс (8313 ) 272-572.
E-mail: _____ov.golubeva@sintez-oka.ru______________________________________

1. Информация о пробе (укажите те параметры, которые известны)

	Характеристика
	Значение*



	В соответствие, с какими нормативными документами должна анализироваться проба? (указать номер метода, например ГОСТ, ASTM, ПНД Ф, МУК, РД)
	ТУ 2423-005-78722668-2010

	Вид пробы (название пробы, состав)
	Готовый продукт Триэтаноламин, получаемый оксиэтилированием аммиака. 
Массовая доля основного вещества 99-100%

	Фаза (агрегатное состояние) пробы
	Вязкая жидкость.


2. Определяемые компоненты (укажите те параметры, которые известны)

	Компонент
	Типичная концентрация 
	Минимальная концентрация 
	Максимальная концентрация 
	Единица измерения 
	Нужно              ли проводить количественное определение 

	Моноэтаноламин
	0,1
	0,05
	0,20
	% масс.
	+

	Диэтаноламин
	0,2
	0,05
	0,40
	% масс.
	+

	Триэтаноламин
	99,4
	99,0
	100
	% масс.
	+

	Триэтаноламин моноэтоксилат
	0,3
	0,05
	0,50
	% масс.
	+

	1% водный раствор 1,3-бутандиола
Подготовка пробы к анализу: в пеницилиновый флакон взвешивают 3 г анализируемой пробы и добавляют 3 г 1 % водного раствора 1,3-бутандиола


3. Комплектация прибора (укажите необходимые модули, если известно) 
Комплекс хроматографический газовый ''Хромос ГХ-1000" с поверкой
	1. Необходимое количество каналов в хроматографе:

-один

-два
	+

	2. Система ввода пробы:

-ручной ввод

-автосемплер
	+



	3. Выберите требуемые испарители и их количество:

-для работы с капиллярными колонками

-для работы с насадочными колонками
	+


	4. Выберите требуемые детектора и их количество

-ПИД (пламенно ионизационный детектор)

-ДТП (детектор по теплопроводности)
	+


	5. Укажите требуемые колонки, фазу, размеры
	Капиллярная колонка ValcoBond VB-1, длина 60 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки 0,5 мкм

	6. Укажите требуемое количество расходных материалов (фильтров для очистки газов носителей, колонок, микрошприцов, виал, септ, лайнеров и пр)
	Комплект ЗИП и расходных материалов на 2 года работы
 

	7.  Режим анализа
	- Температура термостата колонок,  0С   от 160 до 280   (режим программирования)

- Время выдержки 
при минимальной температуре, мин                      0

- Скорость программирования 
температуры, 0С/мин                                               10

- Время выдержки 
при максимальной температуре, мин                     15

- Температура испарителя,  0С                               270
- Температура детектора,  0С                                 285
- Объемный расход газа-носителя 
Гелий марка А через колонку, см3/мин                 30

- Объемный расход газа-носителя 
Гелий марка А на сброс, см3/мин                          20

- Объемный расход воздуха, см3/мин                 300

- Объемный расход водорода, см3/мин                 30
- Объем анализируемой пробы, мкл                      1.0


	8. Требование по работе хроматографа в лаборатории
	Контроль качества готовой продукции непрерывного производства в течении года с плановой остановкой на 3-4 недели в год

	9. Особые требования
	В связи с наличием высококипящих примесей в продукте и высокими температурами в системе, на элементах устройства ввода пробы, лайнера и линии сброса образуются смолистые загрязнения приводящие к забиванию линий. Требуется регулярная очистка (промывка спиртом, продувка сжатым воздухом, замена) элементов испарителя, лайнера и линии сброса от продуктов осмоления.

	10. Свойства продукта
	Изложены в Паспорте безопасности в Приложении


4. Адрес, где будет проводится установка Нижегородская область, город Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш 7 км + 500 м Восточного шоссе, здание 175
5. Дополнительная информация: Просим Вас дать рекомендации о возможности минимизировать работу по обслуживанию прибора в связи с п. 9 см выше.
06.04.2020
Голубева Оксана Витальевна

Начальник лаборатории по контролю производства ЗАО «Химсорбент»

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск,

Восточный промр-он Химмаш, 7 км + 500 м Восточного шоссе, зд. 175

тел.:   +7 (8313) 27-25-31;

факс: +7 (8313) 27-25-72;

моб.:  +7 (920) 021-22-11.

ov.golubeva@sintez-oka.ru | www.sintez-oka.com |    
