



Заявка по тендеру №339






Приложение к письму №26-03/321-СО от 26.03.2021г.

	Поз.
	Наименование и техническая
 характеристика
	Тип, марка,

обозначение 
документа,

опросного листа
	Код

продукции
	Поставщик
	Ед.

измерения
	Кол.
	Масса

1ед., 
кг
	Примеча-

ние

	
	Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4  Кран шаровой запорный штуцерный из стали 20
	
	
	
	
	
	
	

	
	  PN 1,6 МПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – вода оборотная, воздух КИП, азот, сдувки
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды - от 18 до 28 0С     
	
	
	
	
	
	
	

	
	Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN10
	З АР Д П 010. 016.30-00.Р
	
	
	шт.
	38
	0,9
	

	
	DN15
	З АР Д П 015. 016.30-00.Р
	
	
	шт.
	20
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5  Кран шаровой запорный фланцевый из стали 20
	
	
	
	
	
	
	

	
	  PN 1,6 МПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – вода оборотная, воздух КИП, охлаждающая
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидкость ОЖ-65, сдувки, содержащие окись пропиле-
	
	
	
	
	
	
	

	
	на, метанол, азот
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды - от минус 5 до 28 0С     
	
	
	
	
	
	
	

	
	Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются ответные фланцы по
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. В из стали 20, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прокладки и крепежные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN15
	З АР Д П 015. 016.21-00.Р
	
	
	шт.
	13
	4,2
	

	
	DN20
	З АР Д П 020. 016.21-00.Р
	
	
	шт.
	2
	5,5
	

	
	DN25
	З АР Д П 025. 016.21-00.Р
	
	
	шт.
	8
	6
	

	
	DN32
	З АР Д П 032. 016.21-00.Р
	
	
	шт.
	2
	11,4
	

	
	DN50
	З АР Д П 050. 016.21-00.Р
	
	
	шт.
	1
	19,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6  Кран шаровой запорный фланцевый из стали 20          
	З АР Д П 025. 025.23-00.Р
	
	
	шт.
	7
	6,9
	

	
	DN25   PN 2,5 МПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – пропилен (сжиженный газ), азот
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды - от 0 до 200С     
	
	
	
	
	
	
	

	
	Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	


	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются ответные фланцы по
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп.Е из стали 20, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прокладки и крепежные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7  Кран шаровой запорный фланцевый из стали 20          
	З АР Д П 050. 016.21-00.Р
	
	
	шт.
	1
	6,9
	Для Е18 

	
	DN50   PN 1,6 МПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – дождевые стоки
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды - от 0 до 380С     
	
	
	
	
	
	
	

	
	Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются ответные фланцы по
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп.В из стали 20, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прокладки и крепежные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8  Кран шаровой запорный фланцевый исп.Е (выступ)
	З АР Д П 015. 016.22-02.Р
	
	
	шт.
	11
	4,2
	Для 

	
	из стали 12Х18Н10Т     DN15   PN 1,6 МПа
	
	
	
	
	
	
	Е1,Е2,Е3,

	
	Среда – перекись водорода 50-60%, метанол,
	
	
	
	
	
	
	Е5,Е6,Е7,

	
	 окись пропилена сырец, эпоксидат
	
	
	
	
	
	
	Е8,Е9,Е15,

	
	Температура среды – от 10 до 38 0С     
	
	
	
	
	
	
	Е16,Е17

	
	Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9  Кран шаровой запорный фланцевый
	
	
	
	
	
	
	

	
	из стали 12Х18Н10Т        PN 1,6 МПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – перекись водорода 50-60%, метанол,
	
	
	
	
	
	
	

	
	 окись пропилена сырец, эпоксидат
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды – от 10 до 38 0С     
	
	
	
	
	
	
	

	
	Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются ответные фланцы по
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп.В из стали 12Х18Н10Т, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прокладки и крепежные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN15
	З АР Д П 015. 016.21-02.Р
	
	
	шт.
	4
	4,2
	

	
	DN25
	З АР Д П 025. 016.21-02.Р
	
	
	шт.
	1
	6,9
	

	
	DN32
	З АР Д П 032. 016.21-02.Р
	
	
	шт.
	10
	11,4
	

	
	 10  Кран шаровой запорный штуцерный
	З АР Д П 015. 016.30-02.Р
	
	
	шт.
	9
	1,5
	

	
	 из стали 12Х18Н10Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN15    PN 1,6 МПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда – эпоксидат,метанол
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды - от 0 до плюс 380С     
	
	
	
	
	
	
	

	
	Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*
	
	
	
	
	
	
	

	
	Класс герметичности затвора  А по 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 9544-2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


