
 

Техническое задание на разработку оборудования 
индивидуального изготовления 

на теплообменные аппараты ТО1-5 (к Р1), Х1 
 

Тип аппарата – кожухотрубчатый одноходовой 
Поверхность теплообмена – 1,5 м2 
Количество аппаратов – 6 (шесть) 
 

№ Наименование параметра В трубах В кожухе 

1. Условное обозначение аппарата и № 
ТУ 

- 

2. Назначение аппарата Охлаждение рабочих сред 

3. Давление, (кгс/см2)   

- расчетное 20 20 

- рабочее 13 3 – 4  

4. Температура, 0С   

- вход 45 18 – 28  

- выход 30 22 – 32  

5. Температура расчетная, 0С - 

6. Температура стенок кожуха и труб, 0С 35 

7. Характеристика среды   

- наименование и процентный состав Оксид пропилена 5%, 
метанол 70%, вода 
20%, пероксид водо-

рода 5% 

Вода 

- температура кипения среды при дав-
лении 0,07 МПа, 0С 

82 90 

- физическое состояние среды (жид-
кость, газ) 

жидкость жидкость 

- класс опасности среды по ГОСТ 
12.1.007 (для нетоксичных писать: не 
токсично) 

3 не классифицирует-
ся 

- взрывоопасность (категория) (да, 
нет) 

да нет 

- воспламеняемость (да, нет) да нет 

- вызывает МКК (да, нет) (для нержа-
веющей стали) 

нет нет 

- вызывает коррозионное растрескива-
ние (для нержавеющей стали) (да, нет) 
(если да, проверить возможность тер-
мообработки) 

нет нет 

8. Прибавка для компенсации коррозии, 
эрозии, мм (обратить внимание, чтобы 
значения были для всех сталей, приме-
няемых в аппарате, для 

нет нет 

9. Тип крепления труб в трубных решет-
ках по ОСТ 26-02-1015-85 

сварное сварное 

10.  Необходимость установки устройств 
для крепления теплоизоляции 

нет нет 

11. Нужны ли шарнирные устройства (да, 
нет) (если да, то левые или правые) 

нет нет 

12. Для горизонтальных аппаратов ука-
зать где устанавливаются «на бетон-
ном основании» или «на металлокон-
струкции» 

на металлокон-
струкции 

на металлокон-
струкции 

13. Назначение штуцеров (где вход, где 
выход – приложить схематичный эскиз) 

Эскиз в приложении 

14. Необходимость установки отбойника 
по межтрубному пространству с паро-
вым или газовым теплоносителем (для 
жидкости предусмотрено технически-

нет нет 
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Техническое задание на разработку оборудования 
индивидуального изготовления 

на теплообменные аппараты ТО6-8 (к Р2), Х2 
 
Тип аппарата – кожухотрубчатый одноходовой 
Поверхность теплообмена – 1,5 м2 
Количество аппаратов – 4 (четыре) 
 

№ Наименование параметра В трубах В кожухе 

1. Условное обозначение аппарата и № 
ТУ 

 

2. Назначение аппарата Охлаждение рабочих сред 

3. Давление, (кгс/см2)   

- расчетное 20 20 

- рабочее 16 3 – 4  

4. Температура, 0С   

- вход 48 18 – 28  

- выход 35 22 – 32  

5. Температура расчетная, 0С - 

6. Температура стенок кожуха и труб, 0С 18 

7. Характеристика среды   

- наименование и процентный состав Оксид пропилена 5%, 
метанол 70%, вода 
20%, пероксид водо-

рода 5% 

Вода 

- температура кипения среды при дав-
лении 0,07 МПа, 0С 

82 90 

- физическое состояние среды (жид-
кость, газ) 

жидкость жидкость 

- класс опасности среды по ГОСТ 
12.1.007 (для нетоксичных писать: не 
токсично) 

3 не классифицирует-
ся 

- взрывоопасность (категория) (да, 
нет) 

да нет 

- воспламеняемость (да, нет) да нет 

- вызывает МКК (да, нет) (для нержа-
веющей стали) 

да нет 

- вызывает коррозионное растрескива-
ние (для нержавеющей стали) (да, нет) 
(если да, проверить возможность тер-
мообработки) 

нет нет 

8. Прибавка для компенсации коррозии, 
эрозии, мм (обратить внимание, чтобы 
значения были для всех сталей, приме-
няемых в аппарате, для 

нет нет 

9. Тип крепления труб в трубных решет-
ках по ОСТ 26-02-1015-85 

сварное сварное 

10.  Необходимость установки устройств 
для крепления теплоизоляции 

нет нет 

11. Нужны ли шарнирные устройства (да, 
нет) (если да, то левые или правые) 

нет нет 

12. Для горизонтальных аппаратов ука-
зать где устанавливаются «на бетон-
ном основании» или «на металлокон-
струкции» 

на металлокон-
струкции 

на металлокон-
струкции 

13. Назначение штуцеров (где вход, где 
выход – приложить схематичный эскиз) 

Эскиз в приложении 

14. Необходимость установки отбойника 
по межтрубному пространству с паро-
вым или газовым теплоносителем (для 
жидкости предусмотрено технически-

нет нет 
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Техническое задание на разработку оборудования 
индивидуального изготовления 

на теплообменные аппараты Х4, Х5 
 
 
Тип аппарата – кожухотрубчатый одноходовой 
Поверхность теплообмена – 1,5 м2 
Количество аппаратов – 2 (два) 
 

№ Наименование параметра В трубах В кожухе 

1. Условное обозначение аппарата и № 
ТУ 

 

2. Назначение аппарата Охлаждение рабочих сред 

3. Давление, (кгс/см2)   

- расчетное 20 20 

- рабочее 2 3 – 4  

4. Температура, 0С   

- вход 100 18 – 28  

- выход 74 22 – 32  

5. Температура расчетная, 0С - 

6. Температура стенок кожуха и труб, 
0С 

120 

7. Характеристика среды   

- наименование и процентный состав Метанол 80%, вода 
18%, пероксид водо-

рода 2% 

Вода 

- температура кипения среды при дав-
лении 0,07 МПа, 0С 

78 90 

- физическое состояние среды (жид-
кость, газ) 

жидкость жидкость 

- класс опасности среды по ГОСТ 
12.1.007 (для нетоксичных писать: не 
токсично) 

3 не классифицируется 

- взрывоопасность (категория) (да, 
нет) 

да нет 

- воспламеняемость (да, нет) да нет 

- вызывает МКК (да, нет) (для нержа-
веющей стали) 

нет нет 

- вызывает коррозионное растрески-
вание (для нержавеющей стали) (да, 
нет) (если да, проверить возможность 
термообработки) 

нет нет 

8. Прибавка для компенсации коррозии, 
эрозии, мм (обратить внимание, что-
бы значения были для всех сталей, 
применяемых в аппарате, для 

нет нет 

9. Тип крепления труб в трубных решет-
ках по ОСТ 26-02-1015-85 

сварное сварное 

10.  Необходимость установки устройств 
для крепления теплоизоляции 

да нет 

11. Нужны ли шарнирные устройства (да, 
нет) (если да, то левые или правые) 

нет нет 

12. Для горизонтальных аппаратов ука-
зать где устанавливаются «на бе-
тонном основании» или «на металло-
конструкции» 

на металлокон-
струкции 

на металлокон-
струкции 

13. Назначение штуцеров (где вход, где 
выход – приложить схематичный эс-
киз) 

Эскиз в приложении 

14. Необходимость установки отбойника 
по межтрубному пространству с па-

нет нет 
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Техническое задание на разработку оборудования 
индивидуального изготовления 
на теплообменный аппарат Х3 

 
Тип аппарата – кожухотрубчатый одноходовой 
Поверхность теплообмена – 1,5 м2 
Количество аппаратов – 1 (один) 
 

№ Наименование параметра В трубах В кожухе 

1. Условное обозначение аппарата и № 
ТУ 

 

2. Назначение аппарата Охлаждение рабочих сред 

3. Давление, (кгс/см2)   

- расчетное 20 20 

- рабочее 0,5 – 1,6  1 – 2  

4. Температура, 0С   

- вход 0 – 38  минус 5 – 2 

- выход 5 5 – 10  

5. Температура расчетная, 0С - 

6. Температура стенок кожуха и труб, 0С 20 

7. Характеристика среды   

- наименование и процентный состав Вода ОЖ-65: этиленгли-
коль 65%, вода 35%. 

- температура кипения среды при дав-
лении 0,07 МПа, 0С 

90 89,47 

- физическое состояние среды (жид-
кость, газ) 

жидкость жидкость 

- класс опасности среды по ГОСТ 
12.1.007 (для нетоксичных писать: не 
токсично) 

не классифицирует-
ся 

3 

- взрывоопасность (категория) (да, 
нет) 

нет нет 

- воспламеняемость (да, нет) нет да 

- вызывает МКК (да, нет) (для нержа-
веющей стали) 

нет нет 

- вызывает коррозионное растрескива-
ние (для нержавеющей стали) (да, нет) 
(если да, проверить возможность тер-
мообработки) 

нет нет 

8. Прибавка для компенсации коррозии, 
эрозии, мм (обратить внимание, чтобы 
значения были для всех сталей, приме-
няемых в аппарате, для 

нет нет 

9. Тип крепления труб в трубных решет-
ках по ОСТ 26-02-1015-85 

сварное сварное 

10.  Необходимость установки устройств 
для крепления теплоизоляции 

да да 

11. Нужны ли шарнирные устройства (да, 
нет) (если да, то левые или правые) 

нет нет 

12. Для горизонтальных аппаратов ука-
зать где устанавливаются «на бетон-
ном основании» или «на металлокон-
струкции» 

на металлокон-
струкции 

на металлокон-
струкции 

13. Назначение штуцеров (где вход, где 
выход – приложить схематичный эскиз) 

Эскиз в приложении 

14. Необходимость установки отбойника 
по межтрубному пространству с паро-
вым или газовым теплоносителем (для 
жидкости предусмотрено технически-
ми условиями) 

нет нет 

15. Расположение среза перегородок по нет нет 
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Техническое задание на разработку оборудования 
индивидуального изготовления 
на теплообменный аппарат Х6 

 
Тип аппарата – кожухотрубчатый одноходовой 
Поверхность теплообмена – 1,5 м2 
Количество аппаратов – 1 (один) 
 

№ Наименование параметра В трубах В кожухе 

1. Условное обозначение аппарата и № 
ТУ 

- 

2. Назначение аппарата Охлаждение рабочих сред 

3. Давление, (кгс/см2)   

- расчетное 20 20 

- рабочее 5 – 16  1 – 2  

4. Температура, 0С   

- вход 0 – 38  минус 5 – 2  

- выход 8 10 

5. Температура расчетная, 0С - 

6. Температура стенок кожуха и труб, 
0С 

10 

7. Характеристика среды   

- наименование и процентный состав Пропилен ОЖ-65: 
Этиленгликоль 65%, 

вода 35%. 

- температура кипения среды при дав-
лении 0,07 МПа, 0С 

-55 89,47 

- физическое состояние среды (жид-
кость, газ) 

жидкость жидкость 

- класс опасности среды по ГОСТ 
12.1.007 (для нетоксичных писать: не 
токсично) 

4 3 

- взрывоопасность (категория) (да, 
нет) 

да нет 

- воспламеняемость (да, нет) да да 

- вызывает МКК (да, нет) (для нержа-
веющей стали) 

нет нет 

- вызывает коррозионное растрески-
вание (для нержавеющей стали) (да, 
нет) (если да, проверить возможность 
термообработки) 

нет нет 

8. Прибавка для компенсации коррозии, 
эрозии, мм (обратить внимание, что-
бы значения были для всех сталей, 
применяемых в аппарате, для 

нет нет 

9. Тип крепления труб в трубных решет-
ках по ОСТ 26-02-1015-85 

сварное сварное 

10.  Необходимость установки устройств 
для крепления теплоизоляции 

да да 

11. Нужны ли шарнирные устройства (да, 
нет) (если да, то левые или правые) 

нет нет 

12. Для горизонтальных аппаратов ука-
зать где устанавливаются «на бе-
тонном основании» или «на металло-
конструкции» 

на металлокон-
струкции 

на металлокон-
струкции 

13. Назначение штуцеров (где вход, где 
выход – приложить схематичный эс-
киз) 

Эскиз в приложении 

14. Необходимость установки отбойника 
по межтрубному пространству с па-
ровым или газовым теплоносителем 

нет нет 
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Техническое задание на разработку оборудования 
индивидуального изготовления 

на теплообменные аппараты КК1, КК2 
 

Тип аппарата – кожухотрубчатый одноходовой 
Поверхность теплообмена – 1,5 м2 
Количество аппаратов – 2 (два) 
 

№ Наименование параметра В трубах В кожухе 

1. Условное обозначение аппарата и № 
ТУ 

 

2. Назначение аппарата Охлаждение рабочих сред 

3. Давление, (кгс/см2)   

- расчетное 20 20 

- рабочее 3 – 4  0,2 

4. Температура, 0С   

- вход 18 60 

- выход 32 45 

5. Температура расчетная, 0С - 

6. Температура стенок кожуха и труб, 
0С 

50 

7. Характеристика среды   

- наименование и процентный состав Вода Оксид пропилена 
70%, метанол 30% 

- температура кипения среды при дав-
лении 0,07 МПа, 0С 

90 41,72 

- физическое состояние среды (жид-
кость, газ) 

жидкость газ 

- класс опасности среды по ГОСТ 
12.1.007 (для нетоксичных писать: не 
токсично) 

не классифицируется 2 

- взрывоопасность (категория) (да, 
нет) 

нет да 

- воспламеняемость (да, нет) нет да 

- вызывает МКК (да, нет) (для нержа-
веющей стали) 

нет нет 

- вызывает коррозионное растрески-
вание (для нержавеющей стали) (да, 
нет) (если да, проверить возможность 
термообработки) 

нет нет 

8. Прибавка для компенсации коррозии, 
эрозии, мм (обратить внимание, что-
бы значения были для всех сталей, 
применяемых в аппарате, для 

нет нет 

9. Тип крепления труб в трубных решет-
ках по ОСТ 26-02-1015-85 

сварное сварное 

10.  Необходимость установки устройств 
для крепления теплоизоляции 

нет нет 

11. Нужны ли шарнирные устройства (да, 
нет) (если да, то левые или правые) 

нет нет 

12. Для горизонтальных аппаратов ука-
зать где устанавливаются «на бе-
тонном основании» или «на металло-
конструкции» 

на металлокон-
струкции 

на металлокон-
струкции 

13. Назначение штуцеров (где вход, где 
выход – приложить схематичный эс-
киз) 

Эскиз в приложении 

14. Необходимость установки отбойника 
по межтрубному пространству с па-
ровым или газовым теплоносителем 
(для жидкости предусмотрено техни-

нет нет 
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