

	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка,

обозначение 
документа, 
опросного листа
	Код

продукции
	Поставщик
	Ед.

измерения
	Кол.
	Масса

1 ед., кг
	Приме-
чание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НЦ1÷НЦ6
	Насос циркуляционный
	CRN 1S-2 HUZ-FGJ-A-E-HQQE 
	
	«Grundfos
	шт.
	7
	20,6
	

	НК3
	(горизонтальный многоступенчатый центробежный)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производительность – 0,9 м3/ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напор – 8,7 м
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среда в корпусе – реакционная смесь
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура среды –30÷ 44 °С
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплотнение - торцевое
	№96455086
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	Код торцевого уплотнения - HQQЕ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектно поставляются:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 Электродвигатель мощностью 0,37кВт с 
	2G
	
	
	
	
	
	

	
	частотой вращения 2873 об/мин на напряжение 
	
	
	
	
	
	
	

	
	380 В, 50 Гц во взрывозащищенном исполнении,
	
	
	
	
	
	
	

	
	маркировка взрывозащиты EExd IIB Т4,
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнение по пылевлагозащите  IP 55;
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 Преобразователь частоты 
	CUE
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	мощностью 0,55 кВт, IP 54/55
	№99616756
	
	
	
	
	
	

	
	3 Синусный фильтр для CUE 3х380-500В
	 №96754941
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	4 Ответные фланцы (внутренняя резьба Rp1), прокладки, крепежные изделия
	№405284
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Габаритные размеры:
	
	
	
	
	
	
	

	
	длина – 250 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	ширина – 210 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	высота – 473 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


